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Beschrieb Bestvariante

MIV

+ LSA bei Autobahnausfahrt, beim Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schiitzenmattstrasse

+ Option LSA (Leerrohre) bei der Einmiindung Soli- / Schaffhauserstrasse

+ Einbahnregime von der Solistrasse in die Schaffhauserstrasse (ausgenommen Bus)

* Neue Hauptrichtung beim Knoten Fangleten-/ Solistrasse (Ausbau Fangletenstrasse, Abklassierung
Solistrasse Sud in Quartierstrasse)

* Betrieb der Soli- und Fangletenstrasse als Kernfahrbahnen

+ Mehrzweckstreifen bei den Einmindungen Areal Glashlitte

* Mehrzweckstreifen vom Knoten Fangleten-/Solistrasse bis zur Einmiindung in das Areal Bllachguss
auf der Fangletenstrasse

+ Konventionelle Gestaltung der untergeordneten Einmiindungen (Geometrie Einlenkerradien)

+ Langsparkierung bei Musik Hug (zusatzlich riickwéartige Anordnung von Parkplatzen)

ov

+ Ausbau Bushaltestellen Solistrasse (beidseitige Haltekanten)

+ Nicht (iberholbare Fahrbahnhaltestellen mit Ausnahme Bushaltestelle Bahnhof Ost in Fahrtrichtung
Norden (langere Standzeit aufgrund Abwarten des Bahnverkehrs)

+ Optionale Bushaltestellen in separaten Abbildungen

Velo- / Fussverkehr

+ Beidseitige Velostreifen entlang allen Strassen innerhalb des Bearbeitungsperimeters (Ausbau
Fangletenstrasse / Markierung Solistrasse zu Kernfahrbahn)

+ Sichere Querungsstellen mit Schutzinseln in der Schaffhauserstrasse und Fangletenstrasse, beim
Knoten Schaffhauser- / Fangleten- / Schiitzenmattstrasse und beim Knoten Fangleten- / Soli- /
Solibodenstrasse, sowie bei den Bushaltestellen

* Durchgehender Gehweg entlang dem sudlichen Fahrbahnrand der Schaffhauserstrasse
(in Kombination mit neuer Baumallee)

+ Kombinierte Fuss- und Radwege durch die Areale Biilachguss und Vetropack (rlickwartige
Verbindungen zur Entlastung/Meidung des Knotens Schaffhauser- / Fangleten- / Schitzenmattstrasse)

Bepflanzung
+ Durchgehende Baumallee entlang der Schaffhauserstrasse (parallele Anordnung)

+ Einseitige Baumreihen entlang den kommunalen Strassen (Anordnung auf offentlichem Grund,
Landerwerb bis Fassadenflucht notwendig), nach Méglichkeit mit Griinstreifen
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Betriebs- und Gestaltungskonzept

Bulach Nord

Bestvariante mit
optionalen Bushaltestellen

Situation 1:500

Shia
SNZ Ingenieure und Planer AG
Dorflistrasse 112 8050 Zirich

Suter * von Kanel « Wild * AG
Siedlung Landschaft Verkehr Umwelt

Forrlibuckstrasse 30 8005 Zirich skw.ch
Tel. +41 (0)44 3151390  info@skw.ch

Stadt Biilach &

37510 - 4.12.2013

Vertikaler Versatz mit
Belagseinfarbung

Griinstreifen

Grinstreifen langerfristig

Geschiitzte Gebaude

Gebaude bestehend

Radstreifen

Leitlinien Radstreifen

Randstein

o] Mehrzweckstreifen

Lichtsignalanlage

Radrampe

Bushaltestelle

Baum bestehend

Baum neu

Baum langerfristig

Schleppkurve VSS-Norm TypA
Lastwagen mit Anhanger, Radius 10m

Schleppkurve EAE-Norm Gelenkbus, weit
entspricht auch Schleppkurve VSS-Norm TypB
Lastwagen ohne Anhanger, Radius 10m

Sichtweiten auf Fahrbahn (50 - 90m) /
Radweg (25m)

Richtprojekte aus der Testplanung /
Projekt aus stadtebaulichem Wettbewerb

Baubegrenzungslinien geméass
offentlichem Gestaltungsplan Biilach Nord
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